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EN 60598-2-22

Soli

Ürün Kodu 
Product Code

Güç
Power Consumption

Süre
Duration

Pil
Battery

Lümen
Lumen

Ölçüler
Dimensions (mm)

Ağırlık
Weight (gr)

152106 2x3W 1h Li - Ion 3.7V 120lm/90lm 215x150x150 70

152106-1 2x3W 3h Li - Ion 3.7V 330lm/330lm 215x150x150 70

152106-2 (Self Test) 2x8W 1h Li - Ion 3.7V 330lm/330lm 215x150x150 70

152106-3 (DALI) 2x8W 3h Li - Ion 3.7V 330lm/330lm 215x150x150 70

•UL-94V-0 alev sınıfı, yangın geciktiricili enjeksiyon 
termoplastik gövde
UL-94V-0, fire retardant injection thermoplastic body

•Standart gövde rengi beyaz
Standard body color is white

•Duvara montaj
Wall mounted

•Acilde çalışma modu
Non-Maintained mode

•A sınıfı minimum enerji tüketimi
Class A minimum energy consumption

•Uzun ömürlü LED teknolojisi
Long-lasting LED technology

•Kırmızı-Sarı ledli akü durum göstergesi
Red-Yellow LED battery status indicator

•Acil durumda 1 veya 3 saat çalışma
1 or 3 hours emergency mode options

•Li-Ion batarya
Li-Ion battery

•Aşırı şarj ve aşırı deşarj koruması
Overcharge and overdischarge protection

•EN 60598-2-22, EN 61347-2-7
EN 60598-2-22, EN 61347-2-7

• EN 60925 ve CE normlarına uygun üretim
Production in accordance with EN 60925 and CE 
norms
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