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VISTA

UYGULAMA ALANLARI / AREAS OF APPLICATION

Eğitim / Education

Sağlık / Health

Ofis / Office

Konaklama / Accommodation

Ev  / House 

Ürün Kodu 
Product Code

Çıkış Lümeni
Lumen Output

Güç
Power Consumption

Verimlilik
System Efficiacy

Renksel Geriverim
Color Rendering Index

Işık Sıcaklığı
Color Temperature

434040 >4000 lm 40W >100 lm/W 80+ (Ra) 3000K/4000K/6500K

434060 >6000 lm 60W >100 lm/W 80+ (Ra) 3000K/4000K/6500K

434100 >10000 lm 100W >100 lm/W 80+ (Ra) 3000K/4000K/6500K

220-240V
50-60Hz

CRI
80+
Ra

ECD
IP
40

LED EDA
DALIS P

EN 60598-2-1

Montaj:............................. Sıva Üstü
Işık Kaynağı:..................... LED
Opsiyonlar:....................... Acil Durum Kiti, Dali
Işık Sıcaklığı:..................... 3000-4000-6500 K
Optik Sistem:..................... Opal Difüzör
Gövde:............................. Alüminyum
Difüzör:............................ PMMA/PS
Çalışma Ömrü:.................. 50.000 Saat / LM80

Mounting:......................... Surface Mounted
Light Source:...................... LED
Options:........................... Emergency Units, Dali
Colour Temperature:........... 3000-4000-6500 K
Optic System:.................... Opal Diffuser
Housing:........................... Aluminium
Diffuser:............................ PMMA/PS
Life Time........................... 50.000 Hours / LM80

ASKI TAKIMI / SUSPENSION SET
Çelik tel ve krom kaplı özel tel tutucudan oluşan braket.
Bracket comprised of steel wire and chrome plated special wire holder.
Standart tel ölçüsü 1500 mm’dir. Farklı ölçüler için satış danışmanına başvurun.
Standard wire size is 1500 mm. Consult sales representative for different sizes.

Ø400mm Ø600mm Ø900mm

100mm


