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UYGULAMA ALANLARI / AREAS OF APPLICATION

Yol, Sokak, Bahçe
Road, Street, Garden

220-240V
50-60Hz

CRI
80+
Ra

ECD
IP
66

LED EDA
DALI

EN 60598-2-3

Montaj:............................. Direk konsol (60mm)
Işık Kaynağı:..................... LED
Opsiyonlar:....................... Dali
Işık Sıcaklığı:..................... 3000-4000-6500 K
Optik Sistem:..................... PMMA Lens
Gövde:............................. Alüminyum Enjeksiyon
Difüzör:............................ 4mm Temperli Cam
Çalışma Ömrü:.................. 100.000 Saat / LM80

Mounting:......................... Console (60mm)
Light Source:...................... LED
Options:........................... Dali
Colour Temperature:........... 3000-4000-6500 K
Optic System:.................... PMMA Lens 
Housing:........................... Aluminium Injection
Diffuser:............................ Tempered Glass
Life Time........................... 100.000 Hours / LM80
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Ürün Kodu 
Product Code

Çıkış Lümeni
Lumen Output

Güç
Power Consumption

Verimlilik
System Efficiacy

Renksel Geriverim
Color Rendering Index

Işık Sıcaklığı
Color Temperature

2000-101 >7200 lm 60W >120 lm/W 80+ (Ra) 3000K/4000K/6500K

2000-102 >9000 lm 75W >120 lm/W 80+ (Ra) 3000K/4000K/6500K

2000-103 >12000 lm 100W >120 lm/W 80+ (Ra) 3000K/4000K/6500K

2000-104 >15000 lm 125W >120 lm/W 80+ (Ra) 3000K/4000K/6500K

2000-105 >18000 lm 150W >120 lm/W 80+ (Ra) 3000K/4000K/6500K
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Ürün Kodu
Product Code

a
(mm)

b
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h
(mm)

2000-101, 2000-102, 2000-103 205 438 67

2000-104, 2000-105 265 501 67


